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Kullanici Kilavuzu 



GIRI§ 



A Uyan 

ELEKTRiK QARPMALARINI ONLEMEK CiHAZ KABiNiNi AQMAYIN. i? 
KISIMLARDA KULLANICININ -DEGi§TiREBiLECEGi PARQA YOKTUR. SERViS 
GEREKTiREN TUM MUDAHALELER IQjN UZMAN SERViS PERSONEUNE 
BA§VURUN. PROJEKTORUNUZU QALI§TIRMADAN ONCE LUTFEN BU 
KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN. DAHA SONRA KULLANMAK UZERE BU 
KULLANICI KILAVUZUNU SAKLAYIN. 



Giivenlik Talimatlari 

1. Projektoriinuzu kullanmadan once bu kullanici kilavuzunu okuyun ve daha 
sonra kullanmak uzere saklayin. 

2. Lamba, kullanim sirasmda cok sicak olur. Degistirmek uzere lamba grubunu 
cikartmadan once projektorun yaklasik 45 dakika boyunca sogumasmi 
bekleyin. Lambalan, belirtilen kullanim siiresinden daha fazla kullanmaym. 
Lambalarm, belirtilen kullanim suresinde daha uzun sure kullanilmasi, nadiren 
de olsa patlamalanna neden olabilir. 

3. Projektor fisten cekili degilken asla lamba grubunu ya da hicbir elektronik 
parcayi degistirmeyin. 

4. Elektrik carpmasi riskinden korunmak icin bu cihazi sokmeyin. Bakim ya da 
onarim gerekiyorsa, bu isleri uzman bir teknisyene yaptirm. Cihazm geri 
birlestirilmesi sirasmda yapilacak hatalar, aletin yeniden kullanilmasi sirasmda 
elektrik carpmalarina neden olabilir. 

5. Bu urunu sabit olmayan bir tasiyici, tezgah veya masa uzerine yerlestirmeyin. 
Urun yer dusebilir ve onemli blgude zarar gorebilir. 

6. Urun, tavana monte edildigi durumda ters goruntu gosterebilme olanagma 
sahiptir. Birimi monte etmek igin lutfen uygun donanimlar kullanm ve saglam bir 
sekilde monte edildiginden emin olun. 



A Dikkat 

• Projeksiyon lambasi agikken herzaman mercek kapagini gikann. 

• Qah§tigi sirada dogrudan projeksiyon aygiti mercegine bakmayin. Yogun 
i§m huzmesi gdzlerinize zarar verebilir. 

• Bazi ulkelerde elektrik voltaji sablt DEGiLDiR. Bu projektor, 110-230 volt 
bant genlsllglnde giivenle gahsabllecek §ekllde tasarlanmistir ancak 10 
volttan daha fazla voltaj diisiisii ya da yukselisi yasandigmda bozulablllr. 
Bu tur yiiksek risk tasjyan alanlarda, cihazla birlikte bir elektrik regulatoru 
kullanilmasi onerilir. 
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Kullanici Kilavuzu 



Bu kullanici kilavuzunu saklayin: Bu kitapgikta bulunan bilgiler, kisisel 
projektorunuzu galistirmamzda ve bakimmi yapmanizda yardimci olacak bilgiler 
igermektedir. 

Ambalajin igindekiler 

Projektor, standart PC ya da dizustii bilgisayarlara baglamak igin gerekli kablolarla 
birlikte teslim edilir. Ambalaji dikkatlice agin ve asagida gosterilen turn ogelere sahip 
oldugunuzdan emin olun. Bu ogelerden herhangi biri eksikse, satin aldiginiz yerdeki 
personelle gorusun. 




Projektor Garanti ve Destek Hizli Kurulum Kilavuzu 




Audio/Video Kablosu Ses Kablosu Uzaktan kumanda 




Gug Kablosu VGA Kablosu Kullanici Kilavuzu CD'si 
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Kullamci Kilavuzu 



Projektorun Agiklamasi 

Projektor 




O O 



<b © 



-© 



HE) 



q Di§ kumanda paneli 

(sonraki sayfaya bakin) 

q Projeksiyon lensi 

q On ayarlayici 

q KO uzaktan kumanda sensoru 

0 Havalandirma izgarasi 

0 Hoparlor 

q Odak ve zum ayarlan 

0 VGA sinyal gikif I (PC) 

Q VGA sinyal Qikisi 

<j> YPbPr baglanti parcasi 



<D Audio/Video baglanti parcasi 

0 Sesjaki 

(D USB fare baglanti parcasi 

(j) S-Video jaki 

^ RS 232 kumanda baglanti 

noktasi 

(fa Arka ayarlama ayagi 

0 Kensington kilidi yangi 

flD AC elektrik kablosu girisi 

^ Ana guc dugmesi 

^) Lamba kapagi 
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Kullanici Kilavuzu 



Di§ Kumanda Paneli 




O Gu ? 

Projektoru agar kapatir. 

Q Otom. Senk. 

O sirada ahnan sinyaller igin 
otomatik olarak en iyi goruntu 
ayarlarini belirler. 

0 <O>0A@ V 

q Menu 

Menu, menu sistemini gosterir ve 
kapatir. < ve >, menuler arasmda 
gezinir ve ayarlari degistirir. A ve v, 
degisiklik yapmak igin ayri ayri 
parametreleri seger. 



q Lamba Gostergesi 

Lambanm servise gitmesi, 
sogumasi ya da degi§ti rilmesi 
gerektiginde Lamba Gostergesi 
yanar. Daha fazla bilgi igin Bkz. 
"Lamba Bilgileri" sayfa 25 bakin. 
Q Sicaklik gostergesi 

Projektorun yanhs kullanilmasi 
nedeniyle sistem sicakhgi asiri 
yukseldiginde Temp (Sicaklik) 
gostergesi yanmaya baslar. Daha 
fazla bilgi igin 27. sayfada "Sicaklik 
Uyan Gostergesi" bakin. 
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Kullamci Kilavuzu 



Ayarlayici 

Projektorde 2 adet hizh birakma mekanizmah ayarlama ayagi bulunmaktadir. Egiklik 
agisini ayarlamak igin dugmelere basin. 

1. Ayarlayiciyi serbest birakmak igin projektoru yukari kaldirm ve ayarlayici 
dugmesine basin. 

2. Ayarlayici konumuna inecek ve kilitlenecektir. 




Projektorun Ozellikleri 



Projektorde, yuksek diizeyde guvenirlilik ve kullanim kolayhgi sunmak igin yuksek 
performansh optik projeksiyon ile kolay anlasilir bir tasanmi bir araya getirilmistir. 
Projektorde asagidaki ozellikler bulunmaktadir: 

Kolay tasinabilmesi igin kuguk ve hafiftir 

Turn islevleri kapsayan uzaktan komuta 

Yiiksek kaliteli manuel zoom lensi 

En iyi goriintii kalitesini saglamak igin tek dokunusla gahsan otomatik ayarlama 

Bozuk goruntulerin duzeltilmesi igin dijital garpiklik duzeltmesi 

Veri ve goruntu gosterimi igin ayarlanabilir renk dengesi 

Yuksek parlakhkta projeksiyon lambasi 

16,7 milyon renk gosterim yetenegi 

11 dilde perdede meniiler 

Veri/video gosterimi igin degistirilebilir GosterimA/eri modu 

Yuksek kaliteli AV goriintusu saglayan guglu AV islevi 

HDTV uyumlulugu (YPbPr) 
Not: Projeksiyonla gosterilen goruntunun parlakhgi, ortam aydinlatma 
ko§ullarma ve kontrast/parlakhk ayarlarma gore degisjr. 
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Kullanici Kilavuzu 



Uzaktan Kumanda Agiklamasi 



Hide/Show image 
(Goruntuyu Gizle/ 
Goster) 



Kaynak 



Keystone 
(Carpikhk) 




Guc 



Resync (Auto-sync) 
(Yeniden senk. 
(Otom. senk.)) 



Menu 



Keystone 
(Carpikhk) 



Uzaktan Komuta Etkinlik Mesafesi 

Uzaktan kumanda sensorleri, projektorun onunde ve arkasinda bulunur. Bunlar, 
uzaktan kumanda sensorlerine dik agi yapan bir gizgiye gore yatay ve dikey olarak 30 
derecelik biragi iginde gah|ir. Uzaktan kumanda ile uzaktan kumanda sensorlerinin 
arasmdaki mesafenin 6 metreden az olmasi gerekir. 

Pil Koruyucusu'nu Qikarma 

Uzaktan kumanda, pil koruyucusunu gikarana dek gali§maz. Plastik gikintiyi uzaktan 
kumandadan gikincaya kadar gekin. 
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Kullanici Kilavuzu 



Pi I Degiftirme 




A Dikkat 

Fazla isi ve neme maruz birakmaktan kagimn. Piller yanh§ yerlegtirildiginde 
patlama tehlikesi ortaya qikabilir. Yalnizca uretici tarafindan onerilen ayni ya 
da e§deger turde pil takin. Bitmi§ pilleri ureticinin talimatlarma gore atin. 
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Kullanici Kilavuzu 



KURULUM 



Ekran Boyutu 



Projektoru, ekranla arasinda istenen resim boyutuna gore bir uzaklik olacak §ekilde 
yerle§tirin (a§agidaki tabloya bakin). 




VP6120, VP6121 (XGA) ekran buyuklugun.de grafik 



Perdeden 
olan uzaklik 


Qapraz olgii 


Minimum 
zum 


Maksimum 
zum 


ayak 


ing 


ayak 


in? 


ayak 


ing 


4 


48 


2,49 


29,9 


3,05 


36,6 


6 


72 


3,73 


44,8 


4,57 


54,9 


8 


96 


4,98 


59,7 


6,10 


73,2 


10 


120 


6,22 


74,7 


7,62 


91,4 


12 


144 


7,47 


89,6 


9,14 


109,7 


14 


168 


8,71 


104,5 


10,67 


128,0 


16 


192 


9,96 


119,5 


12,19 


146,3 


18 


216 


11,20 


134,4 


13,72 


164,6 


20 


240 


12,45 


149,4 


15,24 


182,9 


22 


264 


13,69 


164,3 


16,76 


201,2 


24 


288 


14,94 


179,2 


18,29 


219,5 


26 


312 


16,18 


194,2 


19,81 


237,7 


28 


336 


17,42 


209,1 


21,34 


256,0 


30 


360 


18,67 


224,0 


22,86 


274,3 


32 


384 


19,91 


239,0 


24,38 


292,6 



Perdeden olan 
uzaklik 


Qapraz olgu 


Minimum zum 


Maksimum zum 


metre 


cm 


metre 


cm 


metre 


cm 


1 


100 


0,62 


62,2 


0,76 


76,2 


1,5 


150 


0,93 


93,3 


1,14 


114,3 


2 


200 


1,24 


124,5 


1,52 


152,4 


2,5 


250 


1,56 


155,6 


1,91 


190,5 


3 


300 


1,87 


186,7 


2,29 


228,6 


3,5 


350 


2,18 


217,8 


2,67 


266,7 


4 


400 


2,49 


248,9 


3,05 


304,8 


4,5 


450 


2,80 


280,0 


3,43 


342,9 


5 


500 


3,11 


311,2 


3,81 


381,0 


5,5 


550 


3,42 


342,3 


4,19 


419,1 


6 


600 


3,73 


373,4 


4,57 


457,2 


6,5 


650 


4,04 


404,5 


4,95 


495,3 


7 


700 


4,36 


435,6 


5,33 


533,4 


7,5 


750 


4,67 


466,7 


5,72 


571,5 


8 


800 


4,98 


497,8 


6,10 


609,6 
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VP6110, VP6111 (SVGA) ekran boyutu gizelgesi 



Ekrandanolan 
uzaklik 


Qapraz olcu 


En az 


En fazla 


yakinlaftirma 


yakmlajtirma 


ayak 


ins 


ayak 


mc 


ayak 


mc 


4 


48 


1,96 


23,5 


2,40 


28,7 


6 


72 


2,93 


35,2 


3,59 


43,1 


8 


96 


3,91 


47,0 


4,79 


57,5 


10 


120 


4,89 


58,7 


5,99 


71,9 


12 


144 


5,87 


70,4 


7,19 


86,2 


14 


168 


6,85 


82,2 


8,39 


100,6 


16 


192 


7,83 


93,9 


9,58 


115,0 


18 


216 


8,80 


105,7 


10,78 


129,4 


20 


240 


9,78 


117,4 


11,98 


143,7 


22 


264 


10,76 


129,1 


13,18 


158,1 


24 


288 


11,74 


140,9 


14,37 


172,5 


26 


312 


12,72 


152,6 


15,57 


186,9 


28 


336 


13,70 


164,3 


16,77 


201,2 


30 


360 


14,67 


176,1 


17,97 


215,6 


32 


384 


15,65 


187,8 


19,17 


230,0 



Ekrandan olan 
uzaklik 


Qapraz olgu 


En az 
yakmla§tirma 


En fazla 
yakinlaftirma 


metre 


cm 


metre 


cm 


metre 


cm 


1 


100 


0,49 


48,9 


0,60 


59,9 


1,5 


150 


0,73 


73,4 


0,90 


89,8 


2 


200 


0,98 


97,8 


1,20 


119,8 


2,5 


250 


1,22 


122,3 


1,50 


149,7 


3 


300 


1,47 


146,7 


1,80 


179,7 


3,5 


350 


1,71 


171,2 


2,10 


209,6 


4 


400 


1,96 


195,7 


2,40 


239,6 


4,5 


450 


2,20 


220,1 


2,70 


269,5 


5 


500 


2,45 


244,6 


2,99 


299,5 


5,5 


550 


2,69 


269,0 


3,29 


329,4 


6 


600 


2,93 


293,5 


3,59 


359,4 


6,5 


650 


3,18 


317,9 


3,89 


389,3 


7 


700 


3,42 


342,4 


4,19 


419,3 


7,5 


750 


3,67 


366,8 


4,49 


449,2 


8 


800 


3,91 


391,3 


4,79 


479,1 



Qe§itli Donanimlara Baglanmasi 

Dahili hoparlor kuguk bir dinleyici kitlesi igin yeterlidir. Daha biiyuk kitleler igin audio 
kaynagini projektor yerine ayri bir sound sistemine baglamamz daha iyi olur. 

HDTV Donanimi 

Projektor, gesitli High Definition TV (Yiiksek Tanimli TV) goruntu modlarinda 
gosterim yapabilmektedir. Bu kaynaklardan bazilari sunlardir: 

Dijital-VHS (D-VHS) calar • DVD galar 

Uydu Anteni HDTV alicisi • DTVtunerler 

Bu kaynaklardan bir cogu, analog komponent video gikisi, standart VGA cikisj ya da 
YPBPR (varsayilan) bigiminde gikti saglarlar. 

Projektor YPbPr baglanti pargasi sayesinde HDTV verisi kabul edebilmektedir. 
HDTV goruntulerini gostermek igin standart HDTV kablosunu kullanin. 
HDTV islevinde a§agidaki standartlar desteklenmektedir: 

480i • 480p 

• 720p • 1080i 

HDTV OSD segimleri hakkmda bilgi almak igin 18. sayfada "Video ve Audio Ayarlari 
- Menu Sistemi" bakin. 
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Kullanici Kilavuzu 



Ce§itli Donanimlara Baglanmasi 

Projektoru masaustu ya da dizustii bilgisayariniza, VCR aygitiniza ya da diger 
sistemlere baglamak igin yalnizca bir kac saniye yeterlidir. Ancak Macintosh 
bilgisayarlarla baglanti icin bir Mac adaptoru gereklidir. 

1. Bilgisayar 




USB kablosu fare islevleri olan bir uzaktan kumandaniz olmadikga gerekli 
degildir. 

2. DVD galar veya HDTV 
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Kullanici Kilavuzu 



QALi§TiRMA 
ilk Qah§tirma 

1 . Elektrik kablosunu projektore ve duvardaki prize takin. 




2. Ana giig dugmesini agik duruma getirin. 




3. Birimi agmak igin POWER (Gu<j) diigmesine basip tutun. Arkadan aydinlatmali 
POWER (GUQ) dugmesi mavi renkte yanip soner ve giig agik kaldigi surece 
mavi yanmaya devam eder. 

Prajektor Uzaktan kumanda 




(Gug kapatildiginda, projektorun yeniden agilabilmesi igin 120 saniyelik bir soguma 
suresi gegmesi gerekir.) 

4. Aygita bagh turn donanimlara apin. 
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Dijital Qarpikhk Duzeltimi 

Carpikhk, projektorle yansitilan goruntunun, ust ya da alt tarafinm fark edilir bigimde 
diger taraftan dar olmasi durumunu ifade etmek igin kullanihr. Bunu diizeltmek icin 

projektoriin kumanda panelinde ya da uzaktan kumandada KEYSTONE A / W 
(CARPIKLIK) (hizli tus) dugmesine basin ve Keystone adh kaydinlabilir gubugu 
gerektigi gibi ayarlayin. Goruntunun list tarafmdaki carpikligi duzeltmek igin A 
tusuna basin. Goruntunun alt tarafmdaki garpikhgi duzeltmek icin W tusuna 
basin. 




Otomatik Ayarlama 

Bazi durumlarda, goriintu kalitesini diizeltmeniz gerekebilir. Bunu yapmak icin 
projektoriin uzerindeki ya da uzaktan kumandadaki AUTO (OTOMATiK) tusuna 
basin. 3 saniye icinde dahili Intelligent Auto Adjustment (Akilli Otomatik Ayarlama) 
isjevi, en iyi resim kalitesini saglamak icin ayarlari yeniden diizenleyecektir. 



Projektor Uzaktan kumanda 
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Kullanici Kilavuzu 



Kaynak Secimi 

Birkag giris kaynagi oldugunda segim yapmak igin projeksiyon uzaktan kumandadaki 
SOURCE (KAYNAK) dugmesine basin. 

Projektor Uzaktan kumanda 




Video ve Audio Ayarlan - Menu Sistemi 

1 . Projektorde veya uzaktan kumanda da Menu 
dugmesine basin. 

2. istediginiz menuyu segmek igin < veya > 
dugmesine basin. 

3. istediginiz parametreyi segmek igin v veya A 
dugmesine basin. 

4. Ayari degistirmek veya bir alt menu agmak 
igin < veya > dugmesine basin. 

5. Baska bir parametreyi degistirmek uzere 
parametreyi segmek igin v veya A dugmesin _ 0 
basin. [| | |1 

6. Baska bir menuye gitmek igin Menu 
dugmesine, sonra menuyu segmek igin < 
veya > dugmesine basin. 

7. Menu sistemini kapatmak igin Menu dugmesine bir veya birkag kez basin. 
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Kullamci Kilavuzu 



Hizh Sekme 



i§LEV 


AQIKLAMA 


Kaynak 


Resim kaynagim seger. 

*Su islevin islemi Source Scan (Kaynak Tarama) ayanna baglidir. 




Resimdeki carpik koseleri duzeltir. 


Keystone 
(Carpikhk) 


S? £ £ 


Picture 
(Resim) modu 


Goruntuyu giris tiirune gore ayarlar. 


Auto-sync 
(Otom. senk.) 


Giris sinyali ile senkronize eder. 


Aspect ratio 
(En/boy orani) 


Goruntunun orantilarini seger. 
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Kullanici Kilavuzu 



Adjust (Ayarlama) Sekmesi 





AQIKLAMA 


Brightness 
(Parlakhk) 


Goruntuyi daha aydinlik vsya karanhk yapar. 

^ 

- ' »- - i — 


Contrast (Zitlik) 


Acik ve koyu alanlar arasmdaki farki ayarlar. 

Mi 1 Ik- - |B- Ik- 4 - 


Frequency 
(frekans) 


Giri§ sinyaline oranla zamanlamayi ayarlar. 

*Bu /?/ev yalnizca giris kaynagi PC oldugunda bulunur. 


Tracking 
(izleme) 


Giri§ sinyali ile olan senkronizasyonu ayarlar. 

*Bu islev yalnizca giris kaynagi PC oldugunda bulunur. 




Goruntuyu yukan a§agi kaydirir. 


V position 
(Dikey konum) 


A A 

■ — . „ , — . 




*Bu islev yalnizca giris kaynagi PC oldugunda bulunur. 


Saturation 
(Doygunluk) 


Renklerin yogunlugunu ayarlar. 

*Bu islev yalnizca giris kaynagi Video oldugunda bulunur. 


Tint (Ton) 


Renkleri kirmiziya veya ye§ile dogru kaydirir. 

*Bu islev yalnizca giris kaynagi Video oldugunda bulunur. 


Sharpness 
(Netlik) 


Goruntuyu keskinle§tirir veya yumu§atir. 

*Bu islev yalnizca giris kaynagi Video oldugunda bulunur. 


Color temp 
(Renk sicakligi) 


Renkleri kirmiziya veya maviye dogru kaydirir. 
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Kullanici Kilavuzu 



Audio Sekmesi 



i§LEV 




AQIKLAMA 


Mute (Sustur) 


Audio gikisi durdurur. 


Volume (Ses Seviyesi) 


Audionun yuksekligini degistirir 


Treble (Tizlik) 


ince frekanslann yuksekligini degistirir. 


Bass (Bas) 


Kalin frekanslann yuksekligini degistirir. 



Qalistirma 21 



Kullanici Kilavuzu 



Setup (Kurulum) Sekmesi 



iSLEV 


ACIKLAMA 


Language (Dil) 


Menu dilini seger. istediginiz dili secmek igin < / > tusunu secin. 




Goruntuyu projektor yerlesimine uyacak sekilde ayarlar. 




1. Default (Varsayilan) 2. Tavandan projeksiyon 


Position 
(Yatay Konum) 


^^^^^^ 4. Tavandan ve arka ekrandan 
3. Arka ekran projeksiyonu projeksiyon 

^^^^^ 


Source scan 
(Kaynak tarama) 


Projektorun giris sinyali arayip aramayacagini ayarlar. 


OSD position 
(OSD konumu) 


Perdedeki menunun konumunu belirler. 


OSD timeout 
(OSD sure 
bitimi) 


Perdedeki menunun ne kadar hizla kapanacagmi ayarlar. 




Auto-off (Otomatik kapanma) 

Giris sinyali olmadigmda kapanma gecikme suresini ayarlar. 


Advanced... 


Lamp saver (Labma koruyucu) 

Lamba omrunu uzatmak igin dusuk isik cikisi ayarlar. 


(Gelismis) 


Lamp reset (Lamba sifirlama) 

Yeni lamba igin kullanim saatini sifirlar. 




Reset (Sifirlama) menusu 

Turn ayarlari fabrikada cikis degerlerine dbndurur. 
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Kullanici Kilavuzu 



PIP Sekmesi 



Bu islevler, yalnizca giris kaynagi PC ve S-video kaynagi igin bir video bagh 
oldugunda bulunur. 



AC IK LAMA 



Kaynak 



Ic ige resim igin bir giris kaynagi seger. 



Ic ige resmin boyutunu 
secer. Kucuk, orta ve buyuk 
PIP boyutu igin < / > tusunu 
kullanm. 



Size (Boyut) 




PIP igin istenilen konumun 
segilmesini saglar. 



Position 
(Yatay Konum) 




Brightness (Parlaklik) 

Goruntuyi daha aydmlik veya karanhk yapar. 



Contrast (Zithk) 

Agik ve koyu alanlar arasmdaki farki ayarlar. 



PIP Adjust... 
(PIP Ayarlama) 



Saturation (Doygunluk) 

Renklerin yogunlugunu ayarlar. 



Tint (Ton) 

Renkleri kirmiziya veya yesile dogru kaydinr. 



Sharpness (Netlik) 

Goruntuyii keskinlestirir veya yumusatir. 
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Kullanici Kilavuzu 



Shutdown (Kapat) 

1 . POWER (Gug) dugmesini bir uyan mesaji belirene dek basih tutun. Projektorii 
kapatmak igin yeniden POWER (Giig) dugmesine basin. 




2. Fan, yaklasik iki dakika boyunca gahsmaya devam edecektir. 

3. Ana gug dugmesini kapali duruma getirin. 




4. Gug kablosunu prizden gikartm. 



A Dikkat 

Gug kapatilmadan once ya da iki dakikahk sogutma isjemi tamamlanmadan 
once giig kablosunu prizden cikartmayin. 

Projektor diizgiin kapatilmazsa, lambayi korumak igin sistem bunu tespit 
edecek ve yeniden acjlmadan once otomatik olarak lambayi iki dakika 
boyunca sogutacaktir. 
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Kullanici Kilavuzu 



BAKiM 

Lamba Bilgileri 

Lamba LED Gostergesi 



Lamba LED'i kapah 


Lamba normal gahsiyor. 


Lamba LED'i agik 


Lamba yanmis veya duzgun takilmamis. Lambayi 
degistirin. 



Lambanin Degistirilmesi 

Lamba gostergesi kirmizi yaniyorsa ya da lambanin degistirilmesi gerektigini belirten 
bir mesaj ahrsaniz, lutfen yeni bir lamba takm ya da bayinizle gorusun. Eski bir 
lamba projektbrde arizaya neden olabilir, hatta nadir de olsa patlayabilir. 



A Uyan 

Elektrik garpmasi riskini azaltmak igin, lambayi degi§tirmeden once herzaman 
projektoru kapatin ve elektrik kablosunu cikartin. 

Ciddi yanmalara neden olmamak igin, lambayi degi§tirmeden once 
projektorun en az 45 dakika sogumasim bekleyin. 

Parmaklarin yaralanmasi ve \g parcalara zarar gelme riskini en aza indirmek 
igin, keskin pargalara bdlunmu§ lamba camini gikartirken dikkatli olun. 

Parmaklarin yaralanmasi ve/ya da lense dokunulmasindan kaynaklanacak 
resim kalitesi bozulmasi riskini en aza indirmek igin, lamba gikartildiginda bo§ 
lamba bolmesine dokunmayin. 

Bu lambada civa bulunmaktadir. Lambanizi uygun bir sekilde atmak igin 
bolgenizdeki tehlikeli atik yonetmeliklerine bakin. 
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Kullanici Kilavuzu 



1. Projektoru kapatin. Giig kablosunu 
prizden ve projektorden gikartm. 

2. Vidayi gev§etin ve lamba kapagmi 
gikartm. Lamba gok sicaksa, 
yanmalan onlemek igin lambanm 
sogumasi igin 45 dakika bekleyin. 

3. 3 vidayi gev§etin. (Manyetik-ba§li bir 
tornavida kullanmaniz 
onerilmektedir.) Lamba muhafazasini 
gikartmak igin kolu gekin. Vidalartam 
gev§etilmezse, parmaklariniza zarar 
verebilir. Lamba gikartildiktan sonra 
elinizi kutunun igine sokmaym. 
igerideki optik pargalara dokunmaniz, 
yansitilan goruntulerde renklerin 
bozulmasma neden olabilir. 

4. Projeksiyon lambasmi yenisiyle 
degi§tirin. Projektorun igin takin ve 
vidalari iyice sikm. Vidalarm gev§ek 
kalmasi baglantmm kotu olmasma ve 
duzgun gali§mamaya neden olabilir. 

5. Lambanm kapagmi yeniden takin ve 
vidayi sikm. Lamba kapagi 
takilmami§ haldeyken gucii 
agmayin. 

6. Lamba degi§tirildiginde, projektoru 
agin ve toplam lamba gali§ma 
suresini sifirlaym. Bunu yapmak igin 
perdedeki menu sistemini kullanarak 
Setup > Advanced > Lamp Reset'e 
gidin. Hasara neden olmamak igin, 
lamba degi§tirilmediyse bu sureyi 
sifirlamayin. 



Adim 1 




26 Bakim 



Kullanici Kilavuzu 



Sicakhk Uyan Gostergesi 



Durum 


A§iklama 


Sicakhk LED'i 
kapali 


Sicaklik normal. 


Sicakhk LED'i 
yanip sonuyor 


Dahili fan duzgun calismiyor. Projektbru kapatm ve yardim 
almak icin HP'ye basvurun. 


Isi LED'i acik 


Dahili isi gok yuksek. Projektbru kapatm ve hava deliklerinin 
bloke olup olmadigina bakm. Bu durum devam ederse yardim 
igin HP'ye basvurun. 



Aksesuarlar 

Projektbrunuz igin HP'nin asagidaki gibi aksesuarlarmi satin alabilirsiniz: 
Tasima Qantasi 

Kaliteli uzaktan kumanda (arti USB kablosu) 

Tavana tutturma 

60 inglik tasmir perde 

Yedek Lamba modulu 

Video ve guc kablolari 
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Kullanici Kilavuzu 



SORUN GIDERME 



Ortak Sorunlar ve Qozumler 



SORUNLAR 



BU QOZUMLERI DENEYIN 



GUQ YOK 



Giig kablosunun guc soketine sikica takildigmdan emin olun. 
Guq kablosunun elektrik prizine sikica takildigmdan emin olun. 
Guq anahtarmi "1" konumuna getirin. 

Kapattiktan sonra projektoru yeniden agmadan once iki dakika 
bekleyin. 



RESiM YOK 



Giris kaynagmm duzgun cahstigmi kontrol edin. 
Turn kablolann duzgun baglandigmdan emin olun. 
Parlaklik ve zithgi ayarlaym. 
Lens kapagmi gikartm. 



EKRANDA 
YAMUK RESiM 
OLUSUYOR 



Birimi, ekrandaki resmin agismi duzeltecek sekilde yeniden 
konumlandirm. 

Projektorun uzerindeki ya da uzakta kumanda birimindeki 
Keystone (Carpiklik) duzeltme tusunu kullanm. 



RENKLER 
KOTU 



Menu sisteminde resim modunu gosterdiginiz goruntu turune gore 
ayarlaym: yani bilgisayar verisi sunumu veya video goruntusu. 
Parlaklik, zithk ya da doygunluk degerlerini ayarlaym. 



BULANIK 
GORUNTU 



Daha iyi resim kalitesi elde etmek icin projektorun kontrol 
panelindeki ya da uzaktan kumandadaki Auto Sync (Otom. 
Senk.) dugmesine basin. 
Netligi ayarlar. 

Projeksiyon agismi iyilestirmek igin birimi tekrar konumlandirm. 
Birim ve ekran arasmdaki mesafenin, lensin ayarlama araligmda 
oldugundan emin olun. 



UZAKTAN 
KUMANDA 
QALISMIYOR 



Eski pilleri gikartip yerine yenisini takin. 

Uzaktan kumanda ve projektor arasmda higbir nesne 

bulunmadigmdan emin olun. 

Projeksiyon aygitmdan en fazla 6 metre (19,5 ayak) mesafede 
durun. 

On ya da arka alicilarm onlerinde hicbir engel bulunmadigmdan 
emin olun. 

Fare ve sayfa yukari/asagi islevleri olan olan bir uzaktan kumanda 
kullaniyorsaniz projektor ve bilgisayar arasmda bir USB baglantisi 
oldugundan emin olun. Bazi bilgisayar modelled projektorun fare 
ve sayfa yukari/asagi islevleri ile uyumlu olmayabilir -- baska bir 
bilgisayar kullanmayi deneyin. 



USB 
BAGLANTISI 
QALISMIYOR 



Projektor ile verilen uzaktan kumanda, USB baglantisi kullanan 
bir ozellige sahip degildir. 

Bir USB baglantisi, yalnizca belirli uzaktan kumanda bzelliklerini 
destekler. Bu tablonun uzaktan kumanda kismma bakm. 
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Kullanici Kilavuzu 



Durum Mesajlan 



Ekranda Gosterilen Mesajlar 


Agiklama 


SEARCHING (ARANIYOR) 


Projektor giri§ sinyallerini ariyor. 


ACQUIRING SIGNAL 
(SiNYAL ALINIYOR) 


Projektor giri§ sinyalini buldu ve otomatik 
goruntu ayarlama i§levini cali§tinyor. 


OUT OF RANGE 
(ARALIK DISINDA) 


Giri§ sinyali frekansi, projektorun frekans arahgi 
iginde degil. 


LAMP WARNING - CHANGE 
LAMP AND RESET LAMP TIMER! 

(LAMBA UYARISI - LAMBAYI 
DEGiSTiRiN VE LAMBA 
ZAMANLAYICISINI SIFIRLAYIN!) 


Lamba 1900 saat kullanildi. En iyi performansi 
elde etmek igin yeni bir lamba takin. 


END OF LAMP LIFE (LAMBA 
OMRUNUN SONU). YOU HAVE 
TO CHANGE THE LAMP SOON 

(LAMBAYI YAKINDA 
DEGiSTiRMENiZ GEREKiYOR) 


Lamba 1980 saattir kullanimda. 


END OF LAMP LIFE (LAMBA 
OMRUNUN SONU). YOU MUST 
CHANGE THE LAMP NOW 
(LAMBAYI SiMDi DEGiSTiRMENiZ 
GEREKiYOR). 


Lamba 2000 saatten fazla kullanildi. Uyan 
mesaji projektoru her agi§mizda 15 saniye 
boyunca gorunur. 
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Kullanici Kilavuzu 



OZELLIKLER 

Projektorun Ozellikleri 

Teknik Ozellikler 

Not: Turn ozellikler onceden haber verllmeden degi^tirilebilir. 
Genel: 



Modem adi 


VP6120, VP6121 (XGA) 




VP6110, VP6111 (SVGA) 


Optik 




Gosterim sistGmi 


1-CHIP DMD 


Lens F/Sayisi 


F/2,6 


1 amha 

l_ CX 1 1 1 VJCX 


200W ~ ? C >0W lamhasi 

£—\J\J V V t JUVV lul I lUuol 


Elektrik 




\juy UGOi \j \ 1 1 \j o i 


AC100 ~ 240V 4 OA 50/60 Hz fOtomatikl 


Guc tuketimi 


330 W (Maks) 


Mpkanik 




Rnvntl^r 


308 mm IG) x 95 mm CY1 x 238 mm CD1 

JUU 1 1 1 1 1 1 1 V— J / /x *J\J llllll 1 1 1 y\ llllll I L-/ 1 


Qah§ma sicakhk araligi 


10°C ~ 35°C 


Agirhk 


6 9 lbs (3 1 Kal 


Olll^ 1<GI lllllldll 




Diigisayar gir i§i 




v(jA gins 


D-sub 15-pim (disi) 


Video sinyal girisi 




S-VIDEO 


Mini DIN 4-pim port x1 


VIDEO 


RCAjakxl 


HDTV sinyal girisi 


YPBPR RCAjakx3 


Ses sinyali girisi 




Ses 1 


Mini jak stereo portu 


Ses 2 


RCAjak Sol, Sag x2 


Qikif 




USB fare baglanti 


A/B serisi x1 


pargasi 




Hoparlor 


2 watt x 1 


Kontrol 




RS-232C 


9-pim x1 
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Kullanici Kilavuzu 



Zamanlama Qizelgesi 



Qoziinurluk 


Yatay Senk. (kHz) 


Dikey Senk. (Hz) 


Uyan 


640x350 


31,5 


70,1 




640x400 


37,9 


85,1 


VESA 


720x400 


31,5 


70,0 




720x400 


37,9 


85,1 


VESA 


640x480 


31,5 


60,0 


VESA 


640x480 


37,9 


72,8 


VESA 


640x480 


35 


66,7 


Macintosh 


640x480 


43,3 


85,0 


VESA 


800x600 


35,2 


56,3 


VESA 


800x600 


37,9 


60,3 


VESA 


800x600 


46,9 


75,0 


VESA 


800x600 


48,1 


72,2 


VESA 


800x600 


53,7 


85,1 


VESA 


832x624 


49,7 


74,5 


Macintosh 


1024x768 


48,4 


60,0 


VESA 


1024x768 


56,5 


70,1 


VESA 


1024x768 


60,0 


75,0 


VESA 


1024x768 


68,7 


85,0 


VESA 


1280x1024 


64,0 


60,0 


VESA 
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Kullanici Kilavuzu 
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Kullanici Kilavuzu 



STANDARTLARA UYGUNLUK VE EMNIYET 

Bu kisim dijital projektorunuzun belirli bolgelerdeki duzenlemelere ne derecede 
uydugunu gosteren bilgiler sunmaktadir. Dijital projektorunuzde yapilacak Hewlett- 
Packard onayi olmayan herhangi bir degisiklik, bu bolgelerde dijital projektoru 
kullanma yetkisini gegersiz hale getirebilir. 

LED Emniyeti 

Dijital projektordeki infrared portlari, International Standard IEC 825-1 
(En 60825-1 )'e gore Class 1 LED (light-emitting diode) cihazlar olarak 
siniflandmlmistir. Bu cihaz zararli kabul edilmez, ancak asagidaki onlemlere 
uyulmasi tavsiye edilir: 

Birim bakim gerektirirse yetkili bir HP bakim merkezine basvurun. 

Birimde herhangi bir ayarlama yapmaya kalkismaym. 

Infrared LED ismma dogrudan ciplak gozle bakmaktan kaginm. Ism gorunmez 
isiktir ve gorunemez. 

Infrared LED ismma herhangi birturoptik cihaz ile bakmaya gahsmayin. 

Civa Emniyeti 

Uyan: Bu dijital projektdr lambasmda kucuk bir miktar civa vardir. Lamba patlarsa 
patladigi yeri iyice havalandirm. Bu lambanin gop olarak ne yapilacagi cevre 
yonetmeliklerine tabi olabilir. Qope atma veya geri kazanim hakkmda bilgi igin lutfen 
yerel yetkililere veya Electronic Industries Alliance (www.eiae.org)'a basvurun. 
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Kullanici Kilavuzu 



Avrupa Birligi 

NOT: Ylgili yonetmeliflin belirlenebilmesi icin urununuze bir Yonetmelik Model 
Numarasy verilir. Urununuzun Yonetmelik Model Numarasy, abaflydaki beyanda 
listelenmibtir. Bu yonetmelik numarasy pazarlamada kullanylan addan ve urun 
numarasyndan farklydyr. 

UYUMLULUK BEYANI 

ISO/IEC Kylavuzu 22 ve EN 4501 4'e gore 
Ymalatcy Ady: Hewlett Packard Company 

Ymalatcy Adresi: Hewlett Packard Company 

Dijital Projeksiyon ve Goruntuleme 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Bu urniiniin: 

Urun Ady: HP Digital Projector 

Model Numarasy: VP6120, VP6121, VP6110, VP6111 

Yonetmelik Model Numarasy: CRVSB-03HE 

Abadydaki urun bartnamelerine uygunludunu beyan eder: 

Emniyet: IEC 60950:1991 +A1,A2,A3,A4 / EN 60950:1992+A1,A2,A3,A4,A11 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24:1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998 +A14:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

GB9254-1998 

FCC Unvany 47 CFR, Kysym 15 Synyf B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 B Synyfy Kural ve Yonetmelikleri 
Ylave bilgi: 

Ypbu urun abaflydaki Yonergelerin kobullaryna uygundur ve buna uygun olarak CE ibaretini tabyr: 
-Dubuk Voltaj Yonergesi: 73/23/EEC 
-EMC Yonergesi: 89/336/EEC 

[1] Urun Hewlett Packard Kibisel Bilgisayar cevre birimleri ile tipik bir konfigurasyonda test edildi. 
Bu cihaz FCC Kurallary Kysym 15' uygundur. Kullanymy bu iki kobula tabidir: (1) bu cihaz zararly 
parazite neden olmaz ve (2) bu cihaz, galybmasynda istenmeyen durumlara neden olabilecekler 
dahil olmak uzere bu cihaz gelen turn parazitleri kabul eder. 
Corvallis, Oregon, 07 Mart 2004 Cuma 

cc 

Yalnyzca yasal duzenlemelerle ilgili olarak Avrupa'da yazypma: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger Strafte 140, 71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 
ABD'de Yazypma: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501 . 
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